
 

 

 

 

 

A Série 2500 refere-se a uma família de locomotivas a tracção elétrica, que foram utilizadas pela 

operadora Caminhos de Ferro Portugueses e pela sua sucessora,Comboios de Portugal. 

História 

Entraram em funcionamento em 1956, e foram totalmente abatidas ao serviço em 2009. A locomotiva 

número 2501 foi conservada no Museu Nacional Ferroviário, com o esquema de cores original, verde e 

branco. 

Em 17 de Maio de 1997, foi organizada uma composição especial, formada por uma locomotiva desta 

série e várias carruagens Schindler, integrada nas comemorações dos 40 anos da eletrificação da Linha 

de Sintra. 

Caracterização 

 Exploração 

 Serviço: Linha 

 Ano de Entrada ao Serviço: 1956 

 Outros dados 

 Nº de Unidades Construídas: 15 (2501-2515)  

 Bitola de Via: 1668mm 

 Disposição dos Rodados: Bo' Bo' 

 Tipo de locomotiva (construtor): Bo Bo 2500 

 Tipo de caixa: Aço macio 

 Partes mecânicas 

 Construtor: Groumpment d'Étude et d'Electrification de Chemins de Fer en Monofasé 

50 Hz, Alsthom 

 Equipamento de tracção 

 Tipo: Eléctrico 

 Construtor: Alsthom, Siemens, Jeumont-Schneider 

 Quantidade: 4 

 Tipo (construtor): TAO - 645 A1 

 Tensão de Funcionamento: 25kV / 50 Hz  

 Peso em ordem de marcha: 72 t 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1956
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 Performance 

 Velocidade Máxima: 120 km/h 

 Esforço máximo de tracção inicial: 19500 kg / 191 kN 

 Potência nominal (rodas): 2053 kW / 2790 CVs 

 Dimensões 

 Diâmetro das Rodas (novas): 1300 mm 
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